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SAND 41/200

Caratteristiche geometriche della sezione
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SAND 41-200, grazie alla sua geometria unica, realizza la perfetta commistione tra 
prestazioni, estetica, e convenienza.

Il passo greca pari a 200 mm, coadiuvato da una larghezza utile di 1000 mm, 
consentono a questo profilo di offrire buonissime prestazioni in termini di portata,
e di essere allo stesso tempo economicamente vantaggioso.

SAND 41-200 possiede una limitata incidenza del sormonto, ed il suo aspetto 
estetico gradevole lo rende un profilo estremamente verstile per l'utilizzo sia 
industriale che civile.

Disponibile con applicazione SANDnoDrip anticondensa, oppure SANDcontrol 
antirumore-anticondensa.

Prodotto a norma CE.



In verde sono riportati i carichi limitati da freccia 1/200L

Nelle tabelle non vengono riportati i carichi < 50 daN/mq

Calcoli elaborati con software STA.DATA-Torino- in accordo con la norma UNI EN 1993-1-3 

Acciaio

Caratteristiche tecniche: Capacità di carico daN/mq
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SAND 41/200
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In verde sono riportati i carichi limitati da freccia 1/200L

Nelle tabelle non vengono riportati i carichi < 50 daN/mq

Calcoli elaborati con software STA.DATA-Torino- in accordo con la norma 

Alluminio

Caratteristiche tecniche: Capacità di carico daN/mq
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SAND 41/200




